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\ ALLGEMEINES:
4 Das Prinzip eines Blocksystems {(auch Streckenblock ge-
4 nannt) ist es, mehere auf einem Gleis fahrende Ziige so
4§ abzusichern, daP Auffahrunfédlle ausgeschlossen sind.
q Im GroBen werden solche Blocksysteme auf freien

Fdhrt nun ein Zug am Blocksignal vorbei und in den
Blockabschnitt ein, wird das Signal sofort in Haltstel-
. lung gebracht. bis der Block wieder frei ist. Ein nach-
folgender Zug muf3 warten, bis der Vorgédnger den Strek-—
q kenabschnitt wieder verlassen hat., Auf diese Weise wird

4 stet.

| DAS BLOCKSYSTEM BSS 2000 IST FUR FOLGENDE
| SYSTEME UND FABRIKATE GEEIGNET:

* Fleischmann FMZ * Selectrix 99
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TEC’HNISC’HE BESCHREIBUNG

BLOCKSTELLENSYSTEM BSS 2000
BLOCKBAUSTEIN BB (8500)

i geschlossen.

EINLEITUNG:
Blocksysteme werden bei der Modellbahn eingesetzt um
einen kontrollierbaren Mehrzugbetrieb zu erméglichen

Wdhrend im Bahnhofsbereich meist auf "Sicht" gefahren
und rangiert wird, prdsentieren sich Zuggarnituren.
automatisch gesteuert. auf den Paradestrecken und fah-
ren sicher auf verdeckten Gleisabschnitten. Dank der
Steuerung durch das Blocksystem., sind Kollisionen sus-

| Strecken eingesetzt. Die Gleisstrecke wird in Abschnit—

te. sogenannte Blécke, eingeteilt. Jede Blockstelle si-
chert mit einem Blocksignal den vorliegenden Block.

ein sicheres Hintereinanderfahren der Ziige gewé&hrlei-

Bel der Modellbahn bewirkt dies das
Blocksytem BSS 2000!

“ Alle 2-Leiter Gleichstrombahnen, Spur 0 bis Z
* M&rklin Wechselstromsystem * Mérklin Digital
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‘Kunststoffnormgehéuse untergebracht und hat eine Breite

2000:
Als Anwendungsbeispiel nehmen wir den Regelfall einer
Modellbahnanlage, eine Ringstrecke (Abb. beigelegte
Seite). Je nach GréBe der Anlage kann die Ringstrecke
in beliebig viele Blockabschnitte eigeteilt werden. :
In drei Blockabschnitten kénnen maximal zwei Ziige hin- 3
tereinander fahren. Also immer ein Zug weniger als ;
Blockabschnitte vorhanden sind. Deshalb muf eine Ring—- 4
Strecke Immer mindestens drei Blockabschnitte bein- ¢
halten. Die maximale Anzahl der Blécke ist nicht be-
grenzt, jedoch muB man bedenken. daB ein Blockab-
schnitt immer ldnger als die lingste Zuggarnitur sein
solite. Jeder Blockabschnitt wird durch Trennstellen

in einen Uberwachungsabschnitt (U/) und einen Halteab-—
schnitt (H) unterteilt. Bei Betrieb ohne Anfahr-
Bremsbaustein AB (Best. Nr. 8501) ist die Linge des
Halteabschnittes bei HO auf ca. 30-40 em festzulegen.
Beim Z-Schienen Gleichstrombetrieb sind die Trenn-
stellen in Fahrtrichtung in der rechten Schiene (+)
vorzusehen. Dies ist eine Empfehlung die der iiblichen
Modellbahnnormung entspricht. Sollten bei Ihrer An-
lage schon Trennstellen in der linken Schiene vor-
handen sein, ist dies unerheblich. die Technik des

BSS 2000 garantiert auch hier einen einwandreien Be-
trieb.

bei Mittelleitersystemen erfolgt die Trennung sinn-
gemip Iim Mittelleiter.

Bel Modellbahnanlagen mit einer runktionsfihigen Ober-
leitung und getrennten Bahntrafos werden die Trenn-
stellen in den gemeinsamen Riickleiter der Schiene ge-
setzt. Die Oberleitung braucht nicht aufgetrennt zu
werden.

Von jedem Uberwachungs— und Halteabschnitt wird eine
Drahtverbindung zum Blockbaustein gefiihrt. Die Steue-
rung erfolgt elektronisch ohne Gleiskontakte.

MONTAGE DER BLOCKBAUSTEINE:
Der Blockbaustein BB ist in einem unzerbrechlichen

von 48 mm.
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§ .)ie Gehduse kdénnen auf Montageschienen von 30 cm und
1 100 cm Linge aufgeclipst werden. (Best. Nr.: 8509/8510)

! Blocksignale werden in Fahrtrichtung rechts innerhalb <

Durch das Anreihen der Bausteine ist der Verdrahtungs—
aufwand einfach, ibersichtlich und auf ein Minimum re-— :
duziert. :

ANSCHLUSS DER BLOCKSIGNALE:

des Halteabschnittes aufgestellt. Der optimale Stand-

ort liegt bei ca. 2/3 Wegstrecke des Halteabschnittes.
Jeder Blockbaustein steuert das Einfahrsignal seines
eigenen Blockes. Blockbaustein Nr. 3 steuert also das
Signal, das innerhalb des Halteabschnittes von Block

Nr. 2 liegt.

BSS 2000 14Bt den Betrieb von Lichtsignalen und Form-
signalen mit Spulenendabschaltung zu. Bei Signalen ohne
Endabschaltung, kann Abhilfe durch zusétzlichen An-—
schluf des Bausteines Weichenendabschaltung WEA
(Best. Nr.: 1630) geschaffen werden.
Parallel kann eine Signalriickmeldung an das ses-Gleis—
bildstellpult erfolgen. Falls kein Bedarf besteht, kann

auf die Montage von Blocksignalen auch ganz verzichtet
werden.

GLEISBESETZTMELDUNG INNERHALB DES BLOCKES:

BSS 2000 hat eine integrierte Gleisbesetztmeldung. An ;
die Anschlussklemmen D und E (+) des Bausteines kénnenk
LED= oder Lampensymbole des ses—Gleishildstellpultes .sm--
geschlossen werden. Die maximale Stromabgabe betrigt
40 mA. Auferdem kann eine Gleisbesetztmeldung bzw. An—
Steuerung von Relais oder Weichenantrieben (Endabge-
schaltet) iiber die Signalausginge der Klemmen 2 und 3, B
abgeleitet werden. Die maximale Stromabgabe betridgt hier §
2! A. Der Besetztzustand des Blockes wird auBerdem durchg
eine Kontroll LED direkt am Baustein angezeigt. Dies er— B

 leichtert sehr die Inbetriebnahme und Funktionskontrolle

des Bausteines.
Um eine Gleisbesetztmeldung auch bei abgeschalteter

| Fahrspannung zu gewdhren, ist bei Gleich- und Wechsel—
i strombetrieb, ein Koppelwiderstand (4,7 KOhm, liegt Jedem :

’.€.5 .




schalten.
{ ACHTUNG: Dieser Koppelwiderstand darf nicht bei

2 Digitalsteuerungen eingebaut werden.

4 Als Lichtrafo (14-16 V ) sollte Immer ein separater,

vom Fahrtrafo unabhidngiger Trafo genommen werden.

4 VORBILDGETREUES ABBREMSEN UND ANFAHREN: -

B Der Blockbaustein BB kann bel Bedarf mit dem Anfahr—
Jund Bremsbaustein AB (Best. Nr. 8501) kombiniert werden. §
@ Wo die Platzverhéltnisse Ihrer Modellbahnanlage es zu— §
1lassen, sollten Sie die Brems- und Anfahrstrecke mit dem :
| Baustein AB individuell zwischen 20 cm und 100 cm ver— :
|langern. Die Kombination der Bausteine BB und AB schafft
jein HochstmaB an Fahrkomfort und Modelltreue, natiirlich 8
Hauch bei Digitalsystemen.
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L. o1 9—— Gleisbesetzanzeige, a :
Weichenantriebe 0.4., max. 2 AR

Signalansteuerung .
Stellpult/Blocksignal

Internes Kontroll-LED
(Gleisbesetztanzeige)

(RN ~ §

| GleisBese_t_ztanzei_ge
~ 7 7 oder Relais, max. 40 mA

J.e.J -
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